Enerji kaynaklarini korumak, karbondioksit emisyonlarini azaltmak
ve binalarin isitilmasindaki enerii verimliligini artirmak icin, 1sitma
tekniginde yeni usuller gelistirmek veya farkl enerji kaynaklarini
kullanan sistemlerin olusturulmasi gereklidir.

Isi pompasi, disaridan enerji verilmesi ile diisiik sicakliktaki bir

ortamdan aldigi 1siy1 yiiksek sicakliktaki ortama veren bir makinedir.
g AT Is) pompalan buhar sikistirmali cevrim prensibine gére calisir. Basit
bir 1s1 pompasinin ana elemanlar kompresoér, genisleme vanasi
(expansion valve) ile buharlastinc (evaporator) ve yogusturucu
(condenser) olarak adlandinlan iki adet isi degistiricisidir.
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Siirekli artan enerji maliyetleri ve olusan iklim degisiklikleri sebebi
ile 1sitma teknolojisinin siirdiiriilebilir ve bagimsiz olmasi gereklidir.
Isi pompasi teknoloijisi ile diigiik maliyetli ve cevreye duyarli,
fosil yakitlar kullanmadan isitma ve sicak su elde etmek miimkiindiir.
== Sorunsuz ve cevre dostu bir konfor yaratmak amaciyla iiretilen
yiiksek kaliteli Termodinamik Isi Pompalan diisiik hava sicakliklarinda
bile verimli bir sekilde calisarak kesintisiz 1sitma saglar ve sicak
kullanim suyu Uretir.
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Termodinamik havadan suya monoblok 1s1 pompasi sistemi, dis
tinitede bulunan kompresor sayesinde, kismi yiiklerde ihtiyaca gére
calisma kapasitesini ayarlayarak enerji tiiketimini minimum seviyeye
indirir. Gelismis 1s1 degistirici tasarimi ve optimum ¢evrim tasarimi
ile 1sitmadaki nominal sartlardaki COP degeri 4'iin iizerinde deger
saglamaktadir.

Kullanicinin ihtiyaclarina gore i1sitma yapabilen ve ayni zamanda
sicak su ihtiyacini kesintisiz olarak saglayabilen bir iklimlendirme
cihazi olan Termodinamik Isi Pompasi, dogal isi kaynaklarindaki
Isty1 cihaz vasitasi ile evinize tasiyarak yiiksek enerji verimliligi
saglar. Isi pompasi diisiik dis ortam sicakliklarinda bile dig havadaki
serbest isidan faydalanarak bir evi veya binayi verimli bir sekilde
isitir. Ist pompasinin kullandigi elektrik, isi Giretmek icin degil isiy1
transfer etmek icindir.

Kapasite Fiyat $/Adet
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* R410A Gazi ile Cevre

Dostu 8 3.850,00 S
* A ++ Enerji Sinifi Havadan Suya 10 5.050,00 S
* DC Invertor Teknolojisi Ist Pompalari 12 4.665,00 S
Anti Lejyoner

Fonksiyonu * jIk alistirma, fiyatlara dahildir.

* Nakliye, kamyon bazinda sevkiyatlarda firmamiza aittir.

* Montaj, bakir boru ve elekirik hatti fiyatlara dahil degildir.

* Uriinlerin tesliminden énce gelebilecek vergi oranlanndaki degisiklikler ayni oranda fiyatlara yansitilacaktr.
* Fiyatlanmiza KDV dabhil degildir.

* Olcil, fiyat ve gériiniislerde dedisiklik yapma hakkimiz sakiidr.
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Bireysel Isitma - Isi Pompalari

YERDEN ISITMA

* Fancoil Unitesi ile Sogutma ve Isitma

* Radyator Modunda Diisiik Sicaklikta Calisma ile Hem Eneji
Tasarrufu Hem De Yiiksek Konfor Kazanimi

* Kullamim Sicak Suyu Temini Imkani (Boyler lle)
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* YERDEN ISITMA

* Fancoil Unitesi ile Sogutma ve Isitma

* Radyator Modunda Diisiik Sicaklikta Calisma ile Hem Enerji
Tasarrufu Hem De Yiiksek Konfor Kazanimi

* Kullanim Sicak Suyu Temini Imkani (Boyler lle)

* Giines Enerjisi ile Hybrid Calisma Imkani

Giineg Paneli

Lejyonella Bakterisi
Tek Seferde Oliir.
Lejyonella Bakterisinin
%90"1 Iki Dakika
Iginde Olir.

Lejyonella Bakterisinin

Cogalmasi ign
Uygun Sicaklik

Lej. Bakterisi Mevcuttur,
Fakat Aktif Degildir.

MODEL iSMi DIS UNITE | MODEL isMi i¢ UNITE | KAPASITE | FAz] GERiLiM | cop (7/35)

TLRSJF-V80/N1-310 TSMK-80/CD30GN1 8 kW 1 220V 4,08
TLRSJF-V100/N1-610 TSMK-100/CD30GN1 10 kW 1 220V 4,31
TLRSJF-V120/SN1-610  TSMK-120/CSD80GN1 12 kW S 380V 4,31
TLRSJF-V140/SN1-610  TSMK-140/CSD80GN1 14 kW 3 380V 4,31

* Olcii, fiyat ve gériiniislerde degisiklik yapma hakkimiz sakiid.
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